
 

Onderhoudsadvies geïmpregneerd hout 
 

Voor de productie van geïmpregneerde producten wordt Noord-Europees vurenhout gebruikt. 

Het hout is per onderdeel, onder druk en KOMO-keur geïmpregneerd. Door deze verduurzaming is 

behandeling van het hout met het oog op de levensduur niet noodzakelijk. Als het hout buiten 

staat zorgen weersinvloeden ervoor dat het hout vergrijst, ook kan lichte scheurvorming ontstaan. 

Deze eigenschappen zijn inherent aan verduurzaamd buitenhout en zijn niet nadelig van invloed 

op de levensduur. Er wordt meestal voor gekozen om geïmpregneerd hout onbehandeld te laten 

staan omdat vergrijzing een natuurlijk proces is waarbij het hout een eigen charme en uitstraling 

krijgt. Wil men echter werking door weersinvloeden tegengaan dan kan het product worden be-

handeld met ademende houtolie of beits met geschiktheid voor toepassing op geïmpregneerd 

hout. Een afsluitende verf- of laklaag is niet geschikt voor dergelijke behandeling. Het juiste mo-

ment om het product te behandelen is een paar weken na aanschaf, daarbij dient het hout wel 

voldoende droog te zijn aangezien anders geen goede hechting wordt verkregen. Hoe vaak een 

behandeling herhaald moet worden is niet aan te geven, dat is afhankelijk van externe omstan-

digheden zoals weersinvloeden en plaatsing. Ook een product dat sterk verweerd is kan worden 

behandeld met houtolie of beits. Daarvoor moet het hout eerst wel gereinigd worden met water, 

borstel en een zacht schoonmaakmiddel zoals groene zeep of houtontgroener. Belangrijk is dat 

het hout voldoende droog is voordat behandeling met houtolie of beits plaatsvindt.  
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